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光合作用 

光合作用（Photosynthesis），即光能

合成作用，是植物、藻类和某些细菌，
在可见光的照射下，利用光合色素，
将二氧化碳和水转化为有机物，并释
放出氧气的生化过程。 

 

光合作用是一系列复杂的代谢反应的总
和，是生物界赖以生存的基础，也是
地球碳氧循环的重要媒介。 



光合作用基本原理 

CO２+2H２O*               (CH２O)＋O*
２ +H２O  

     

 

光合作用 可分为光反应和碳反应 

               （或暗反应）两个阶段  

光照  

光合色素  





LI-6400/XT 光合系统的
测定原理 

特点：开路式、差分法 
 

开路式：保证实时测定当前环境下的光
合作用，不受植物自身影响 

 

差分法：样品室和参比室之间CO2 /H2O

的浓度差。精确计算出植物的CO2同
化速率和蒸腾速率 



LI-6400/XT光合系统 

气体流程图 

开路式原理 



分析器俯视图 



分析器侧视图 



匹配（match）原理示意图 



获取准确数据的几点注意事项： 

1、零点准确（测量前的日常检查） 

2、进气稳定： 

        缓冲瓶 

        CO2注入系统 

3、气路通畅且不漏气（测量前的日常检查） 

        气路通畅检查 

        漏气检查 

4、匹配（match） 
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